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•	 Completamente realizzate in metacrilato «ottico» con uno 
	 spessore di 8 mm, le cappe CHEMIHOOD offrono una 
	 visione ottimale e luminosa senza distorsioni
•	 Lato anteriore inclinato (7°) - posizione ergonomica sul posto 
	 di lavoro
•	 Il pannello frontale può essere completamente sollevato e 
	 bloccato, in modo che l’accesso sia più facile in caso di 
	 apparecchiature voluminose, prodotti chimici o per operazioni 
	 di pulizia
•	 Due coperchi per consentire il passaggio delle braccia per una 
	 facile impugnatura garantendo la massima sicurezza

•	 Possibilità di inserire cavi elettrici e fluidi all’interno 
	 dell’involucro attraverso i condotti dei cavi sui lati
•	 Vassoio di ritenzione in acciaio inossidabile per il recupero 
	 di liquidi in caso di fuoriuscita accidentale
•	 Possibilità di aggiungere un piano di lavoro in vetro smaltato 
	 o HPL dello spessore di 6 mm
•	 Disponibili in tre larghezze: 600 mm, 900 mm e 1200 mm
•	 Possibilità di posizionare la cappa su una base mobile con o 
	 senza ripiano

CARATTERISTICHE TECNICHE

La soluzione economica
per gestire piccole quantità
di sostanze chimiche  
in modo sicuro

Cappe CHEMIHOOD
con connessione
Certificate secondo la norma EN61010-1

CSF003PL

CHSCASPE120



CAPPE DI ASPIRAZIONE
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CAPPE CHEMIHOOD

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI ESTERNE 
(LxPxA) mm 

DIMENSIONI INTERNE 
(LxPxA) mm

DIMENSIONI DI 
APERTURA
(LxPxA) mm

Peso
(Kg)

   CSF001PL
Cappetta CHEMIHOOD aspirata in policarbonato 

con chiusura frontale completa di vassoio inox
e aspiratore (filtro escluso)

600x600x780 550x550x500 440x480 35

   CSF002PL
Cappetta CHEMIHOOD aspirata in policarbonato 

con chiusura frontale completa di vassoio inox
e aspiratore (filtro escluso)

900x600x780 1150x550x500 800x480 45

   CSF003PL
Cappetta CHEMIHOOD aspirata in policarbonato 

con chiusura frontale completa di vassoio inox
e aspiratore (filtro escluso)

1200x600x780 550x550x500 440x480 35

ACCESSORI (opzionale - la scelta di un filtro è obbligatoria)
CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI  (LxPxA) mm

   DIAM125BP Elettroaspiratore in box metallico cablato completo di interruttore ON/OFF, vano portafiltro (filtro non incluso) 290x290x270

   DIAM125BP CE Elettroaspiratore in box metallico controllo velocità, portata e contaore cablato completo di interruttore ON/OFF, 
vano portafiltro (filtro non incluso)

   CSF100BPAMY23 ElettroaspiratoreATEX in box metallico, ON/OFF, fusibile e cavo alimentazionecon vano portafiltro (filtro non incluso) 370x350x50

   CS0500M Allarme elettronico mancanza aspirazione

   RSOLCA Filtro a carboni attivi per Acidi per motore DIAM125BP - (da sostituire almeno due volte all’anno)

   RSOL Filtro a carboni attivi per infiammabili

   GFKIT100 Kit connettore: 1 metro di guaina flessibile Ø 100 mm e 2 morsetti Ø 100 mm


